QK&M Technology

Materiat uszczelnien

Optymalna odpornos¢ na wysokie
temperatury.

Oznaczenie Oznaczenia Charakt’e rystyka Typowe aplikacje
handlowe ogdélna
Woda o temperaturze
max. 70°C, powietrze
NBR BUNA -N Syntetyczny elastomer z dobrymi |z temp. max. 90°C.
(kauczuk PERBUNAN wiasciwosciami mechanicznymi Oleje mineralne
akrylonitrylo- ELAPRIM I termicznymi. Wysoka odpornos¢ |iich pochodne,
butadienowy) JSR-N na olej. Staba odpornos¢ na ozon. |weglowodory, metan,
etan, propan, butan,
nafta, benzyna
Syntetyczny elastomer
pochodzacy z etylenu i propylenu. .
EPDM Odpowiedni do uzycia S;t;%caer\ft’c’driéﬁfg f‘
(kauczuk BUNA- AP Z nie-fosforowymi ptynami genty,

) . potasu i sodu,
etylenowo- DUTRAL hydraulicznymi. nv hvdrauliczne
propylenowo- NORDEL Woda i para do temperatury max. piyny ny S

. R : S o rozpuszczalniki,
dienowy) 140°C. Nie odpowiedni do uzycia .
T . . Skydrol 500 i 700.

z produktami mineralnymi (olej,

tluszcz i paliwo)

Syntetyczny elastomer

pochodzgcy z fluoro - propylenu.

Duza odpornos¢ na wysokie
FPM VITON temperatury, ozon, tlen, oleje Ogdlne zastosowanie,
(Floro- TECNOFLON |[mineralne, syntetyczne oleje dla temperatury
elastomer) FLUOREL hydrauliczne, paliwo, weglowodory |do 130°C

I wiele innych srodkow

chemicznych. Nie odpowiedni do

uzycia z gorgcg para.

Termoplastyczny materiat
PTFE uzywany takze z zywicq iy Ogolne zastosowanie,

. mineralng. Wysoka odpornosc¢

(politetrafluoroe- | TEFLON . T . dla temperatury

na wiele zwigzkoéw chemicznych. 0
tylen) do 160°C
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K&M Technology

Informacje ogélne

Dobor elektrozaworu do medium

Ponizsza tabela prezentuje charakterystyke materiatéw uzywanych do produkcji
elektrozaworow pod katem kompatybilnosci z poszczegolnymi mediami. W
obecnosci ptyndw powodujacych korozje dla stwierdzenia kompatybilnosci
szczegolnie wazna jest znajomos¢ nastepujgcych czynnikéw: temperatura pracy,
stezenie i sktad medium.

. Stal
MEDIUM Mosiadz | .oo° e NBR EPDM FPM PTFE

Octan etylu
Acetylen, etyn

Ocet

Aceton

Woda twarda

Woda goraca <75°C
Woda goracaipara <140°C
Woda z glikolem
Dejonizowana woda
Demineralizowana woda
Nadtlenek wodoru
Woda mydlana
Dwutlenek wegla (plyn)
Suchy dwutlenek wegla (gaz)
Argon

Azot

Benzyna

Benzol

Butan

Chloroform

Chlorek stylu
Chlorek metylu

Hel

Heptan

Heksen

Etan

Etanol

Formaldehyd

Freon

Gaz zismny

Olegj napedowy
Gliceryna

Etylen

Wodor

Isobutan

Isopentan

Metan

Metanol
Jednotlenek wapnia
Neon

Nitrobenzen

Olgj mineralny

Tlen

Pentan

Propan
Dwusiarczek wegla
Toluen
Tréjchloroetylen
Sylen

- Kompatybilny
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